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Rapport Nr Rapport Sida 1(2)
22092534 - 001 utfardad av ackrediterat laboratorium
Information om prov och provtagning
Provtyp Dricksvatten hos anvandare, ej avhardat
Anléggning Gerdals v Temperatur vid ankomst 5°C
Provplats Drémme néat Ankomsttidpunkt 2022-11-21 - 22:00
Analysomfattning Kemiskt
Provtagningsdatum 2022-11-21 - 13:30
Temperatur vid provtagning 7.4°C
Provtagningsplats
Provtagare
Ovriga uppgifter
Provfakta (Kund =0, SGS = 1)
Provmarkning
Analysresultat
Metodbeteckning Analys/Undersokning av Resultat Enhet Matosakerhet
SS-EN 1SO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.20 mg/l +0.040 mg/l
SS-EN 1SO 10304-1:2009 Nitratkvave, NO3-N 0.26 mg/l +0.052 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitrat, NO3 1.10 mg/l +0.22 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 2.2 mg/l +0.44 mg/l
SS-EN I1SO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 5.4 mg/l +1.1 mg/l
SS-EN 1SO 11885:2009 Aluminium, Al (1) <0.030 mg/l +0.0055 mg/l
Beréknad Hardhet tyska grader (1) 1.2 °dH +0.18 °dH
SS-EN ISO 11885:2009 Jarn, Fe (1) <0.050 mg/l +0.0075 mg/l
SS-EN 1SO 11885:2009 Kalcium, Ca (1) 6.8 mg/l +1.0 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K (1) 1.4 mg/l +0.21 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu (1) <0.020 mg/l +0.0050 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg (1) 1.3 mg/l + 0.20 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn (1) <0.020 mg/l +0.003 mgl/l
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na (1) 10 mg/l + 1.5 mgl/l
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet <0.10 FNU +0.075 FNU
Egen metod Lukt Ingen
Egen metod Lukt, art -
SS-EN ISO 7887:2012 C mod. (420 nm) Féargtal <5 mg/l Pt +2 mg/l Pt
fd. SS 02 81 18 utg 1, mod. Kemisk syreférbrukning COD-Mn <0.8 mg/l +0.2 mg/l
Beraknad Aggressiv kolsyra CO2 <5 mg/l
- Temperatur, pH-métning 20.0 “C
SS-EN ISO 10523:2012 pH 8.4
SS-EN 27888, utg 1 Konduktivitet 25°C 9.1 mS/m +0.91 mS/m
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 42 mg/l +4.2 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005 Ammoniumkvéave, NH4-N <0.003 mg/l +0.002 mg/l
SS-EN ISO 11732:2005 Ammonium, NH4 <0.004 mg/l +0.002 mg/l
SS-EN ISO 13395:1996 Nitritkvave, NO2-N <0.001 mg/l +0.0006 mg/l
SS-EN 1SO 13395:1996 Nitrit, NO2 <0.003 mg/l +0.002 mg/l
Beréknad (*) Summa NO2/0.5 + NO3/50 <0.5 mg/l

(fOt’tS.) Resultat avser endast det inséanda provet sdsom det har mottagits. S&vida laboratoriet inte skriftligen godkéant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.

sgs.com/analytics-se
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(*): Metod ej ackrediterad av SWEDAC
(1) Analys/undersokning utférd av SGS Linkoping

Angiven matosakerhet ar beréknad med tackningsfaktor k = 2. Matosékerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhllas fr&n laboratoriet efter begéran.

Beddmning och kommentarer:

TJANLIGT

Matoséakerheten for pH ar + 0.2 pH-enheter.
Provtagningsfakta har lamnats av kund.

Beddmningen har utforts enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) och avser endast
utforda analyser med gransvarde enligt gallande lagstiftning. Bedémningen har gjorts utifrdn resultat utan hansyn till
matosakerheten. For mer information, se www.sgs.com/sgsanalytics-se

Umed, 2022-12-05

Asa Hedman
Analysansvarig

Resultat avser endast det inséanda provet sdsom det har mottagits. S&vida laboratoriet inte skriftligen godkéant annat, far rapporten endast aterges i sin helhet.
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